
 
DESENCOFRANTE  

                
 

 

 

Descripción 

 

Fluido con base de aceites minerales parafínicos de alta calidad, especialmente aditivado para el desencofrado de moldes 

metálicos usados en el encofrado de hormigón. 

 

Evita la adherencia del hormigón sobre los encofrados, permitiendo obtener unas superficies lisas y exentas de manchas. 

 

Propiedades 

 

 Desencofrado de hormigón. 

 Su utilización puede ser directa, o previamente diluido en disolventes. 

 Aplicación a brocha o por pulverización. 

 Puro. Rendimiento del producto: de 40 a 150 m2 por litro de producto. 

 Primeramente hay que preparar los soportes. Estos, deben de estar limpios, secos y exentos de partículas 

susceptibles de desprenderse. Las planchas metálicas deberán estar secas y bien engrasadas. Aplicar el producto 

puro por pulverización, brocha, rodillo, escoba, pincel o por inmersión. 

 

Características físico - químicas 

Características Método Valor 

Color ASTM D-1500 1,5 

Peso Específico, kg./L. ASTM D-1298 0,860 

Viscosidad 40ºC, cSt ASTM D-445 30,5-40,5 

Punto de Inflamación, ºC mín. ASTM D-92 190 

Punto de Congelación, ºC máx. ASTM D-97 -10 
 

Valores típicos de las fabricaciones normales que pueden variar ligeramente según las tolerancias de fabricación. No constituyen especificación. 

 

 

Revisión: 170630 

 


