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Descripción 

 
Lubricante sintético que mejora la respuesta frente al desgaste y con alto poder de combustión, reduciendo la cantidad de 
humo visible así como la formación de depósitos.  
 
• Puede ser usado en equipos con engrase por separado o con sistema manual.  
• Compatible con convertidores catalíticos.  
• Para todos los scooter utilizados en medios urbanos. 

• Mezcla rápida y homogéneamente con todo tipo de carburantes comerciales. 

Uso 

 

Para mezcla: recomendado entre el 2% y el 4% (50:1 a 25:1) o (1,6 a 3,3 OzxGL) según preconización del constructor y 

adaptado al régimen de uso. 

 

Características físico - químicas 

Características Método Valor 

Color Visual Rojo 

Densidad a 15° C, g./mL. ASTM D 4052 0,868 

Viscosidad a 100  C, cSt ASTM D 445 7.5 

Viscosidad a 40 °C, cSt ASTM D 445 48 

Índice de viscosidad, Mín. ASTM D 2270 120  

Punto de inflamación vaso abierto, ºC ASTM D 92 70 mínimo 

Punto de congelación, ºC ASTM D 97 -18 

 

Nivel de calidad 

 

 API TC 

 JASO FC (JASO M 345) 

 ISO-L-EGC 

 TISI 
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La norma japonesa JASO propone la superación con éxito de 4 ensayos de banco con motor para cuantificar el 

rendimiento del aceite en poder lubricante, detergencia, propiedades antihumos y antidepósitos. El nivel FC de la 

norma es uno de los que consigue aceites con mayor poder de limpieza interna del motor evitando la formación de 

depósitos: cámara de combustión, bujía, cabeza de pistón, alojamiento de segmentos, lumbreras de escape, tubo de 

escape…  
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